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Parklex'Facade

Westwood Health Centre (Dublin, Irland)

HPL-Platten aus Schichtholz fur
Aul3enbereiche.

Parklex Facade sind HPL-Platten aus Schichtholz, bestehend Die neue Parklex Facade verarbeitet Everlook®, eine Kom-
aus einem hochdruckgepressten, thermogeharteten Kern aus ponente, die die Lebensdauer des Holzes bei gleich welchen
mit heil3gehéarteten Harzen getrénkten Kraftpapierlagen und Witterungsverhaltnissen verlangert, die Farbstabilitat verbessert
einem &uBerst widerstandsfahigen, lichtbestandigen und und neue Oberflachenausfiihrungen ermdglicht.
wetterfesten Furnier.
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Ambar Antra Copper Gold Onix Quartz Rubi Silver

erflachenbe Aufbau

Glatt. Das traditionelle Parklex Finish. PVDF-Anti-Graffiti-Film

Es enthllt die schlichte und naturliche — Everlook®

Schonheit des Holzes, aus dem es her- Naturholzfurnier

gestellt ist. HPL-Kern
Naturholzfurnier
Schutzfilm

HPL-Kern

Da Parklex hauptsachlich aus Edelhdlzern besteht, sind bei verschiedenen Partien natirliche Abweichungen in Farbe und Maserung der Holzer moglich
Auf Grund der eingeschrankten Mdoglichkeiten der Druckmedien stellen die in diesem Katalog abgebildeten Oberflachen eine Annaherung an die tatséchliche
Farbe dar. Daher empfiehlt Parklex, vor dem Bestellen Warenmuster bei unserem Vertriebspersonal anzufordern.

BRANDVERHALTEN (UNE EN 13.501-1) PLATTENABMESSUNGEN
BRANDVERHALTEN (UNE EN 13.501-1) PLATTENABMESSUNGEN

Weitere Stérken auf Anfrage.




Parklex 700

(1) Platten aus Schichtholzfurnier. Jede
Platte kann aus bis zu 12 Lagen (16 Lagen
bei gefarbten Ausfiihrungen) bestehen.

(2) Nur in glatter Oberflachenausfiihrung
erhdltlich.

The Minerva Bath

Thermae Bath Spa (Bath, Vereinigtes Konigreich)
Architekt: Nicholas Grimshaw & Partners
Fotografie: Matt Cardy

Parklex 700 sind Schichtholzplatten aus 100% Naturholz mit
einem hochdruckverpressten, thermogeharteten Kern aus mit
heilRgeharteten Harzen getrénkten Kraftpapierlagen.

Ambar (2) Ayous Natur Black (2) Kirschbaum (1) Copper (2) Eukalyptus (1) Esche Museum (1)
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Buche Griin (1) Buche Natur (1) Buche Griin (1) Ahorn (1) Nussbaum (1) Quartz (2)
Eiche Natur (1) Finelinefurnier Eiche (1) ~ Rubi (2) Sapelli (1) Silver (2) Wengue (1) Zebrano Natur (1)

Oberflachenbearbeitung Sonderausfiihrung

. . -

Gummi AuRen Geriffelt  Gummi AuBen Glatt  Geriffelt (3) Perforiert

Woodskin®. Ein Finish, dank dem Sie  Glatt. Das traditionelle Parklex Finish.
die Maserung und Schattierungen des  Esenthillt die schlichte und nattirliche Schon-
Naturholzes fiihlen kénnen. heit des Holzes, aus dem es hergestellt ist.

Feuchtigkeitshestandige Deckschicht
Naturholzfurnier

HPL-Kern

Naturholzfurnier

Schutzfilm

HPL-Kern



Parklex 500

(1) Platten aus Schichtholzfurnier. Jede
Platte kann aus bis zu 12 Lagen (16 Lagen
bei gefarbten Ausfiihrungen) bestehen.

Hotel Marqués de Riscal,

The Luxury Collection (Alava, Spanien)
Architekt: Frank O. Gehry

Bauleitung: César Caicoya

Wand- und Deckenverkleidung aus
Naturholz fir Innenbereiche.

Parklex 500 ist eine Verkleidung aus geschichteten Fasern
aus 100% Naturholz, deren Oberflache mit dem exklusiven
Gureprex-System behandelt, d.h. mit heiRgeharteten Harzen
getrankt und unter Hochdruck und -temperaturen gepresst,
wurde.

Ayous Natur Black Kirschbaum (1) Eukalyptus (1) Esche Museum (1)

EEE

Nussbaum (1) Onix Eiche Natur (1) Finelinefurnier Eiche (1)
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Buche Griin (1) Buche Natur (1) Buche Griin (1) Ahorn (1,

Sapelli (1) Wengue (1) Zebrano Natur (1)

berflachenbearbeitun

Woodskin®. Ein Finish, dank dem Sie
die Maserung und Schattierungen des
Naturholzes fiihlen konnen.

~———— Gureprex Schutzfim
Naturholzfurnier
Kunstharzverleimte WBP Sperrholz Mittellage

~ HPL-Gegenzug

Holz

Akustik-Verkleidungen

oyl Parklex 500 Akustik-Verkleidungen wur-
den fur Wand- und Deckenverkleidungen
in Innenrdumen entwickelt, die eine hohe
Schalldampfung erfordern. Die verschie-
denen Ausfithrungen der Formen und
Abmessungen ermdglichen in jedem
Gerillt Perforiert einzelnen Fall die jeweils gewiinschte
Schalldampfung.
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Da Parklex hauptsachlich aus Edelhdlzern besteht, sind bei verschiedenen Partien natiirliche Abweichungen in Farbe und Maserung der Holzer mdglich
Auf Grund der eingeschrankten Mdoglichkeiten der Druckmedien stellen die in diesem Katalog abgebildeten Oberflachen eine Annaherung an die tatsachliche
Farbe dar. Daher empfiehlt Parklex, vor dem Bestellen Warenmuster bei unserem Vertriebspersonal anzufordern.

BRANDVERHALTEN (UNE EN 13.501-1) PLATTENABMESSUNGEN
Qualitat Lange x Breite Stérke Glatt

Weitere Stdrken auf Anfrage.



Parklex 2000

Innenbereiche

(1) Platten aus Schichtholzfurnier. Jede
Platte kann aus bis zu 12 Lagen (16 Lagen
bei gefarbten Ausfiihrungen) bestehen.

Bar Beroa (Guiptizcoa, Spanien)
Design: Estudio Formak

Parklex 2000 ist ein schwimmendes Parkett aus Naturholz,
das aus erstklassigem, mit dem exklusiven Gureprex-System
impragnierten Holzfurnier gefertigt wird. Dank dieser Imprag-
nierung weist das Parkett hervorragende Eigenschaften in
Bezug auf Abriebfestigkeit, Feuchtigkeitsbestandigkeit, Harte,

Antra Ayous Natur Bambus (1)
Buche Griin (1) Buche Natur (1. Buche Griin (1) Ahorn (1)
Rubi Sapelli (1 Wengue (1 Zebrano Natur (1)

berflachenbearbeitung

Matt. Ein Finish, dank dem die Oberfléache
die Qualitat und den Komfort ausstrahlt,
die nur mit echtem Naturholz erreichbar
sind.

Aufbau

Gureprex Schutzfilm

Naturholzfurnier

Kunstharzverleimte WBP Sperrholz Mittellage
HPL-Gegenzug

Holz

Black Kirschbaum (1)

Nusshaum (1)

Kratzfestigkeit und Maf3haltigkeit auf, die die Eigenschaften
der derzeit auf dem Markt erhéltlichen versiegelten Par-
kettboden der renommiertesten Marken tbertreffen.

Eukalyptus (1) Esche Museum (1)

Eiche Natur (1)

Finelinefurnier Eiche (1)

Instandhaltung und Reinigung

Instandhaltung. Durch die nicht pordse
Oberflache wird das Eindringen von
Schmutz verhindert. Wartungslos — weder
Abschleifen noch Versiegelung — erfor-
derlich.

Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit > AC4

Reinigung. Mit einem mit Wasser und
Gelseife (Neutralseife) angefeuchteten
Wischmopp oder Mopp wischen.



Parklex 3000

(1) Platten aus Schichtholzfurnier. Jede
Platte kann aus bis zu 12 Lagen (16 Lagen
bei gefarbten Ausfiihrungen) bestehen.

Parklex 3000 ist eine HDF-Schichtholzverkleidung mit exklusiver
Gureprex-Impragnierung. Sie kann einfach und schnell auf
Untergrinden fir erhéhte Boden aller Art (auf Spanplatten,
MDF, Faserzement, verzinktes Blech...) verlegt werden.

Ayous Natur Bambus (1) Black Kirschbaum (1, Eukalyptus (1 Esche Museum (1)
Buche Griin (1) Buche Natur (1. Buche Griin (1) Ahorn (1) Nusshaum (1, Onix Eiche Natur (1) Finelinefurnier Eiche (1)

Rubi Sapelli (1 Wengue (1 Zebrano Natur (1)

Oberflachenbearbeitung

Matt. Ein Finish, dank dem die Oberflache

die Qualitat und den Komfort ausstrahlt, Gureprex Schutzfilm
d.lednur mit echtem Naturholz erreichbar Naturholzfurnier
sind.

HPL-Gegenzug

Holz



Parklex Projekie

1. Leeds Valley Park
Leeds, Vereinigtes Konigreich.
Architekt: dn-a. www.mydn-a.com

. Hotel Marqués de Riscal
The Luxury Collection.
Alava, Spanien.
Architekt: Frank O. Gehry
Bauleitung: César Caicoya
Parklex 2000

.Hotel Puerta de América
Madrid, Spanien.
Architekt: Jean Nouvel
Parklex 2000

.Bahnhof La Pefia
Bilbao, Spanien.
Architekt: Estudio GPD
Parklex 500

.Krankenhaus
Korea.
Architekt: Seo hae-cheon
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