Soluciones vanguardistas en madera, ®
para siempre. Parklex




Parklex ' Facade

Westwood Health Centre (Dublin, Irlanda)

Tablero estratificado de madera de alta
densidad para exteriores.

Parklex Facade es un tablero estratificado de madera de alta Incorpora el Everlook®, un componente que aporta una mayor
densidad, constituido interiormente por fibras de papel tratadas longevidad a la madera frente a cualquier condicion climatica,
con resinas termoendurecidas, comprimidas a altas presiones mejora la estabilidad de los colores y permite disponer de
y temperaturas, y un revestimiento exterior de alta resistencia nuevos acabados.

a la radiacién UV y a los agentes atmosféricos.
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Ambar Antra Copper Gold Onix Quartz Rubi Silver

Acabados superficiales Almas soporte

Film PVDF antigraffiti

—— Everlook®
Chapa de madera natural
Alma baquelita
Chapa de madera natural
Film protector de contracara

Liso. Acabado tradicional de Parklex.
Revela la riqueza sencilla y natural de la
madera con la que se fabrica.

Baquelizado

Dado que Parklex esta constituido basicamente por maderas nobles, los colores y el veteado de las diferentes partidas pueden sufrir las variaciones
naturales de las maderas. Debido a las limitaciones de los soportes impresos, los acabados impresos en este catalogo son una aproximacion al color real.
Por ello, antes de realizar un pedido, Parklex recomienda consultar con nuestros comerciales para solicitar muestras fisicas.

REACCION AL FUEGO (UNE EN 13.501-1) MEDIDAS DE TABLEROS

Otros espesores a consultar.



arklex 700

(1) Tableros formados por chapas de ma-
dera juntada. En cada uno de ellos puede
haber hasta 12 chapas (16 en el caso de
acabados tintados).

(2) Disponibles Ginicamente en el acabado
superficial Liso.

The Minerva Bath

Thermae Bath Spa (Bath, Reino Unido)
Arquitecto: Nicholas Grimshaw & Partners
Fotdgrafo: Matt Cardy

Parklex 700 es un tablero estratificado de madera 100% natu-
ral constituido interiormente por fibras de papel tratadas con
resinas termoendurecidas y comprimidas a alta presion
y temperaturas.
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Acabados superficiales Acabados especiales

Woodskin®. Acabado que permite per-  Liso. Acabado tradicional de Parklex.

cibir con el tacto los matices y relieves ~ Revela la riqueza sencilla y natural de la

de la madera natural. madera con la que se fabrica.

Almas soporte . . o
. i Goma Exterior Estriada  Goma Exterior Lisa Estriado (3) Perforados

Film protector resistente humedad
Chapa de madera natural
Alma baquelita
Chapa de madera natural

Film protector de contracara

Baquelizado



Parklex 500

(1) Tableros formados por chapas de ma-
dera juntada. En cada uno de ellos puede
haber hasta 12 chapas (16 en el caso de
acabados tintados).

Hotel Marqués de Riscal,

The Luxury Collection (Alava, Espafia)
Arquitecto: Frank O. Gehry

Direccion de obra: César Caicoya

Revestimiento de techos y paredes
interiores de madera natural.

Parklex 500 es un revestimiento laminado de fibras de madera
100% natural, cuya cara superficial impregnada en resinas
termoendurecibles con el exclusivo sistema Gureprex, esta

prensada a altas presiones y temperaturas.
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Haya Gris (1) Haya Natural (1) Haya Verde (1) Maple (1) Nogal (1) Onix Roble Natural (1) Roble Reconstituido (1)

Sapelli (1) Wengue (1) Zebrano Natural (1)

Almas soporte

Acabados superficiales

Woodskin®. Acabado que permite per-
cibir con el tacto los matices y relieves
de la madera natural.

-~ Film protector Gureprex
Chapa de madera natural
Contrachapado de madera natural

~ Revestimiento baquelizado de contracara

Madera

Acusticos

Parklex 500 Acustico esté disefiado para
el revestimiento de paredes y techos
interiores en los que es necesario obtener
altos niveles de absorcion acustica.

Su mecanizacion en formas y dimensio-
nes diferentes, permite obtener en cada
caso los niveles de absorcion actstica
deseados.

Dado que Parklex esta constituido basicamente por maderas nobles, los colores y el veteado de las diferentes partidas pueden sufrir las variaciones
naturales de las maderas. Debido a las limitaciones de los soportes impresos, los acabados impresos en este catdlogo son una aproximacion al color real.
Por ello, antes de realizar un pedido, Parklex recomienda consultar con nuestros comerciales para solicitar muestras fisicas.

REACCION AL FUEGO (UNE EN 13.501-1) MEDIDAS DE TABLEROS

Otros espesores a consultar.



Parklex 2000

Interiores

(1) Tableros formados por chapas de ma-
dera juntada. En cada uno de ellos puede
haber hasta 12 chapas (16 en el caso de
acabados tintados).

Bar Beroa (Guiptizcoa, Espafia)
Disefio: Estudio Formak

Parklex 2000 es un parquet flotante de madera natural, que
se confecciona con chapa de madera de la mejor calidad
impregnada con el exclusivo sistema Gureprex. Este le confiere
una serie de prestaciones respecto a la abrasion, resistencia
a la humedad, dureza, resistencia al rayado y estabilidad di-

Gama de acabados

Ayous Natural BambU (1)
Haya Gris (1) Haya Natural (1, Haya Verde (1. Maple (1)
Rubi Sapelli (1. Wengue (1) Zebrano Natural (1)

Acabados superficiales

Mate. Acabado que aporta a la superficie
el aspecto de calidad y confort que sélo
puede dar la auténtica madera natural.

Almas soporte

Film protector Gureprex
Chapa de madera natural
Contrachapado de madera natural

Revestimiento baquelizado de contracara

Madera

Nogal (1) Onix

mensional, muy superiores a las de las mejores marcas de
parquets tratados con barnices que se ofertan hoy en el
mercado.

Eucaliptus (1) Fresno Museo (1)

Roble Natural (1) Roble Reconstituido (1)

Mantenimiento y limpieza

Mantenimiento. La naturaleza no porosa
de la superficie impide a la suciedad
penetrar. No necesita mantenimiento, no
necesita ningun tipo de acuchillado ni
barnizado.

Resistencia a la abrasion

Resistencia a la abrasion 2 AC4

Limpieza. Pasar una fregona o0 mopa hu-
medecida en agua y jabon en gel (neutro).



Parklex 3000

Parklex 3000 es un revestimiento de madera estratificada
de alta densidad, impregnado con el exclusivo sistema Gure-
prex. Se adhiere sobre cualquier tipo de soporte (aglomerado,
MDF, fibrocemento, chapa galvanizada,...) con el que esté
construido el suelo elevado, de una forma facil y rapida.

e acabados

Black Cerezo (1) Eucaliptus (1)

Haya Gris (1) Haya Natural (1 Haya Verde (1) Maple (1) Nogal (1 Onix Roble Natural (1 Roble Reconstituido (1)

Rubi Sapelli (1) Wengue (1) Zebrano Natural (1)

Ayous Natural Fresno Museo (1)

Acabados superficiales

Almas soporte

Mate. Acabado que aporta a la superficie
el aspecto de calidad y confort que sélo Film protector Gureprex

puede dar la auténtica madera natural. Chapa de madera natural

Revestimiento baquelizado de contracara

Madera



Parklex Proyecios

1. Leeds Valley Park
Leeds, Reino Unido.
Arquitecto: dn-a www.mydn-a.com

. Hotel Marqués de Riscal
The Luxury Collection.
Alava, Espafia.
Arquitecto: Frank O. Gehry
Direccion de obra: César Caicoya
Parklex 2000

.Hotel Puerta de América
Madrid, Espafia.
Arquitecto: Jean Nouvel
Parklex 2000

.Estacion de La Pefia
Bilbao, Espafia.
Arquitecto: Estudio GPD
Parklex 500

5. Hospital
Corea.
Arquitecto: Seo hae-cheon
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