Avantgardistische Losungen aus Holz,
absolut dauerhaft.
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Holzverkleidun-
gen fur Auf3en-
bereiche.

Nur ein aus Naturholz hergestelltes Material kann einem
Gebaude das Gefluihl von Komfort und Qualitat vermitteln,
das Holz ausstrahit.

Parklex bietet eine breit gefacherte Palette an Spezial-
verkleidungen fur AuBenfassaden, die allesamt aus
Naturholz gefertigt sind und einem besonderen Herste-
llungsprozess unterzogen werden, welcher dem Holz
die erforderliche Widerstandsfahigkeit und Haltbarkeit
verleiht, um es uneingeschrankt bei der Gestaltung von
Gebaudefassaden einsetzen zu kénnen.

Ob bei Regen, Sonne, Kélte oder warmem Wetter —
dank Parklex ist es moglich, Fassaden mit Naturholz
zu verkleiden und Gebauden somit ein hochwertiges
auBeres Aussehen mit absoluter Qualitatsgarantie zu
verleihen. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, Komfort
nur im Innenbereich zu vermitteln.



Parklex’

Parklex Facade sind HPL-Platten aus Schichtholz, bestehend
aus einem hochdruckgepressten, thermogehérteten Kern aus
mit heiBgeharteten Harzen getrénkten Kraftpapierlagen und
einem &uBerst widerstandsféhigen, lichtbestédndigen und
wetterfesten Furnier.

Die neue Parklex Facade verarbeitet Everlook®, eine Kom-
ponente, die die Lebensdauer des Holzes bei egal welchen
Witterungsverhaltnissen verléngert, die Farbstabilitét verbessert
und neue Oberflachenausfihrungen ermdéglicht.

Verflgbare A

Oberflachenbearbeitung

Antra

Quartz

Glatt. Das traditionelle Parklex Finish.
Es enthillt die schlichte und natiirliche
Schonheit des Holzes, aus dem es herge-
stellt ist.

Copper

Rubi

Gold

Silver

HPL-Kern

PVDF-Anti-Graffiti-Film
Everlook®
Naturholzfurnier
HPL-Kern
Naturholzfurnier
Schutzfilm

Qualitat, die man von aussen sieht

Wasserbestéandigkeit.

Die Firma Parklex installiert ihre
Paneele weltweit. Sie stellt ebenfalls
Paneele aus Naturholz fiir Badezim-
mer, Swimmingpools und Spas her.
Dank ihrer langjahrigen Erfahrung ist
es ihr gelungen, eine einzigartige
Verkleidung zu entwickeln, die an
der Fassade von Gebauden ange-
bracht werden kann und die problem-
los Feuchtigkeit und Unwettern
standhalt.

Sonnenbestandigkeit.

Die Farbbestandigkeit ist eine der
hauptsachlichen Neuheiten von
Facade. Nur wer bei der Verarbeitung
von Naturholz die neuesten Tech-
niken anwendet, kann in den Pro-
duktionsprozess die Elemente ein-
bringen, die erforderlich sind, damit
die Aussenflache eines Gebaudes
viele Jahre lang unveréndert bleibt.

Anti-Graffiti.

Viele der besten architektonischen
Werke sind durch Graffitis verunstal-
tet. Aus diesem Grund wurde Parklex
Facade einer Behandlung unterzo-
gen, die das Entfernen von Sprays
und &hnlichen Produkten erleichtert,
die normalerweise fir Graffitis
verwendet werden. Mit Parklex
Facade ist es einfach, die Aussen-
flachen von Gebéauden in perfektem
Zustand zu erhalten.

Viele tausend Stunden der
Witterung ausgesetzt.

Bei Parklex geben wir uns nicht damit
zufrieden, die Normen zu erfillen.
Wir wollen mehr. Obwohl die euro-
paische Norm EN 438-6:2005 ein
bestimmtes Ergebnis beim Be-
standigkeitsversuch in kilnstlicher
Freibewitterung nach 3000 Stunden
fordert, erreicht das neue Parklex
Facade in den meisten Ausflihrungen
diesen Wert wahrend mehr als der
doppelten Zeit wie in der Norm
gefordert. Weil unsere Kunden sich
auch nicht einfach mit Normen zufrie-
dengeben. Dadurch zeichnen sich
Marktfihrer aus.



Versuche

1. Inspektion

Farbe, Design und Oberflache

2. Massabweichungen

EN 438-8 Absatz 5.2.2.3

Merkmal oder Attribut

Masseinheit

Ergebnis

Parklex Facade S Parklex Facade F

(Standard)

Rev: 06 (09.2009)

Stérke =6mm

(Fire class)
Rev: 07 (09.2009)

Holz ist ein Naturprodukt, weshalb jedes Furnier einzigartig ist. Geringfiigige Unterschiede in Farbe und Struktur sind normal.
Besonderheiten wie Knoten oder Harzreste sind keine Méngel sondern Teil der Ausstattung sind. Die Lichtbestandigkeit variiert

je nach Holzart und Herkunft des Holzes.

Starke (1) EN 438-2 Absatz 5 6,0=t<8,0 mm +0,40
80=t<12,0 +0,50
12,0=<t< 16,0 +0,60
16,0 =t<20,0 +0,70
20,0=t<25,0 +0,80

Lénge und Breite EN 438-2 Absatz 6 - mm +10/-0

Kantengeradheit EN 438-2 Absatz 7 — mm/m 1,5

Quadratur EN 438-2 Absatz 8 - mm/m 1,5

3. Physikalisch

Formbesténdigkeit EN 438.-2 Absatz 17 Kumulierte Massabweichung % max Langsrichtung 0,3
t=6_mm
(t=6_mm) % max Querrichtung 0,6
Schlagfestigkeit EN 438-2 Absatz 21 Spurlose Fallhdhe tiber 10mm mm =1.800
(t= 6mm)
Zugfestigkeit EN ISO 527-2 Belastung Léngsrichtung
MPa =60
Belastung Querrichtung
Graffiti Bestandigkeit ASTM D 6578:2000 Reinigungsgrad Blauer permanent Filzstift 4
Rotes Spray 4
Schwarzes Wachs 1
Schwarzer Filzstift 2

4. Witterungsbesténdigkeit

UV-Lichtbestéandigkeit EN 438-2 Absatz 28 Kontrast Grad in Grauskala =3
Bewertung nach EN 20105
— A02 Aussehen Grad =4
EN 438-2 Absatz 28 Kontrast Grad in Grauskala =3
Kl I b digk Bewertung nach EN 20105
—A02 Aussehen Grad =4

5. CE Sicherheitsanforderungen

1

srchléssig EN 438-7 Absatz 4.4 Feuchtschalenverfahren u 110
Trockenschalenverfahren 250
Widerstandsféhigkeit der Befestigungen EN 438-7 Absatz 4.5 Festigkeit t = 6_mm N >2.000
Festigkeit t = 8_mm > 3.000
Festigkeitt = 10_mm > 4.000
Biegefestigkeit ENISO 178 Belastung Léngsrichtung MPa =80
Belastung Querrichtung =80
Biege-Elastizitatsmodul ENISO 178 Belastung Léngsrichtung MPa =9.000
Belastung Querrichtung =9.000
Warmeisolierung / Warmeleitfahigkeit EN 12664 Warmeleitfahigkeit (_) W/m K 0,261 0,263
Klimaschockbestéandigkeit EN 438-2 Absatz19 Aussehen Rating =4
Biegefestigkeit Ds Kennziffer =0,95
Biege-Elastizitdtsmodul Dm Kennziffer =0,95
Dichte ENISO 1.183 Dichte glcm?® >1,35
Feuchtebestéandigkeit EN 438-2 Absatz 15 Massenzuschlag % <5 =8
Aussehen Grad =4

6. CE Sicherheitsanforderungen - Verhalten im Brandfall

Verhalten im Brandfall EN 13.501-1 Euroklasse t =3 mm Klassifikation - C-s2,d0
Euroklasse t = 6_mm D-s2,d0 B-s2,d0
Euroklasse t = 8_mm C-s1,d0 B-s2,d0

Plattenabmessungen

Lénge x Breite 2440 x 1220 mm Stéarke*

* Starken von 3 und 6 mm sind ausgenommen in Sonderféllen nicht empfehlenswert. Weitere Starken auf Anfrage.

3, 6,8, 10, 12,14, 18, 20 & 22 mm




Projekte

1. Europaisches Zentrum fur
Unternehmen und Innovation
Granada, Spanien.

Architekt: Francisco Martinez Manso,
Rafael Soler Marquez

2. Krankenhaus
Korea.
Architekt: Seo hae-cheon

3.Children Museum
Irland.
Architekt: Traynor O'Toole

4.Metro Hotel
Seoul, Korea.
Architekt: Oh Moon-Seok (H&A)

5. Firmensitz Semilcos
Vicenza, Italien.
Architekt: Pollini+Smania

6. Besucherinformationsstellen
der Alhambra
Granada, Spanien.
Architekt: Francisco Martinez Manso,
Rafael Soler Marquez

7.Leeds Valley Park
Leeds, Vereinigtes Konigreich.
Architekt: dn-a www.mydn-a.com







Wohnhaus (Korea)
Architekt: Lim Jae Yong (OCA)
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